Nila har en klassisk design som passar in i alla inredningar. De rundade hérnen och réren ger ett mjukt intryck. Nila finns

i krom eller vit kuldr. Nila kommer med dold eller synlig anslutning for 6kad flexibilitet och kan monteras bade i kaket

och badrummet. Anslutningen finns langst ned pa enhetens hégra eller vinstra sida. Nila R har en justerbar temperatur-
kontroll som ser till att du alltid far en perfekt temperatur. Nila Ti har i sin tur en timerfunktion med installningsbar tid pa
2 till 8 timmar, men det gar naturligtvis bra att ha dem konstant pa eller av. Nila finns dven med en praktisk strombrytare.

TEKNISKA DATA

GENERELLT

Vatskefylld handdukstork.

Hallfast stal av hogsta kvalitet.
Tystgdende och luktfri.

Lattmonterad.

Lag energiforbrukning (70-100 W).
Finns i tva olika bredder: 45 och 62 cm.
Vadlj mellan vit RAL 9016 och krom.
Max yttemperatur 60°C.

STYRENHET

Tvapolig strombrytare pa/av.

Vdlj mellan dold och synlig anslutning.

Kopplingshuset kan placeras nertill pa héger eller
vanster sida vid installationen.

Fast montering

Nila: av/pa brytare

Nila R: justerbar yttemperaturreglering

Nila Ti: instdllningsbar tid 2-8 h eller konstant av eller pa.
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TILLBEHOR

Torkhyllan THC finns som extra tillbehér.

« Torkhyllan THC finns som extra tillbehor.
Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp Djup: 290 mm. E-nummer: 94 130 90
och erforderlig skruv for fast montage.
Kan monteras med dold anslutning, tackbricka medfoljer.
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SVENSKA

Nila Handdukstork for fastmontage. Levereras med anslutningskabel /med

stickpropp/ och viggfisten med skruv.

Mérkspdnning 230 V.

Kapslingsklass IP 44.

Handdukstorken ar utrustad med en allpolig brytare med ett
kontaktavstdnd pa 3 mm.

NilaR  Som Nila, men med reglerbar yttemperatur 38-602C.

NilaTi  Som Nila, men med nedrdknande timer steglost reglerbar mellan
2 och 8 timmar, eller kontinuerlig drift.

Muria  Svingbar handdukstork for fast montage. Levereras med
anslutningskabel /med stickpropp/ och viggfasten med skruv.
Mirkspanning 230V.

Kapslingsklass 1P 44.
Handdukstorken dr utrustad med en allpolig brytare med ett
kontaktavstdnd pa 3 mm.

MuriaR  Som Muria, men med reglerbar yttemperatur 38-60°C.

Muria Ti  Som Muria, men med nedrdknande timer steglost reglerbar mellan
2 och 8 timmar, eller kontinuerlig drift.

INSTALLATION

PLACERING

P& en handdukstork ,som dr fast monterad och permanent ansluten, far ramen
sticka in i zon 1, men d& maste den placeras sé att strémbrytaren dr placerad

i zon 2 eller 3, se bild 1-4. Om stickpropp anvinds maste hela handdukstorken
placeras i minst zon 2.1 och med att handdukstorken &dr vandbar bor strdmbry-
taren placeras bortvind fran badkar eller dusch. Minsta rekommenderade matt
till omgivande begrinsade ytor framgar av bild 5-6. Viktigt &r att handdukstor-
ken dr till for att hdnga handdukar pa och far inte anvindas som handtag.

For att undvika att sma barn skadar sig skall handdukstorken placeras s3 att den
ldgsta delen ar minst 600 mm ovanfdr golvytan.

MONTERING OCH INKOPPLING

For en korrekt installation av handdukstorken ér det viktigt att monteringen

dr utférd pd ett sddan sitt att den dr anpassad for normal anvéndning och 6r-
utsdgbar felanvindning. Ett antal faktorer miste tas i beaktande, bland annat
valet av fastsattningsmetod fér att s3kra handdukstorkens upphangning pé vag-
gen. Viggens material, dess skick och mdjliga krafter, stGtar eller pafrestningar
som handdukstorken kan tankas utsdttas for, bor beaktas innan installationen
slutfors.

En jordfelsbrytare pd hogst 30 mA dr obligatorisk om handdukstorken monteras
i badrum, duschrum eller andra vatutrymmen.

Handdukstorken monteras pd vertikal vagg med bifogad skruv. Minsta rekom-
menderade mitt till omgivande begrinsade ytor framgdr av bild 5 och 6.
Kopplingshuset med strombrytaren skall sitta nedtili p& handdukstorken.

For modell Nila/Nila R/Nila Ti géller att viggfastena ar flyttbara for att kunna
anpassas till eventuella kakelfogar o dyl. De spénns fast bakifran med skruven i
centrum pd viggfastet innan handdukstorken monteras pa viggen, se bild 3 A.

For modell Muria/Muria R/Muria Ti géller att det nedre viggfastet &r flyttbart

i héjdled inom angivna matt enligt bild 6. Viggfastena dr fabriksmonterade for
att ge tillrdckligt svingmotstand och behdver normalt ef justeras. Justering sker
med skruven inuti fistet motsvarande bild 3 A.

Handdukstork med anslutningskabel och stickpropp
Handdukstorkens anslutningskabel med stickpropp anslutes till ett jordat vigg-
uttag.

Handdukstork med anslutningskabel utan stickpropp
Handdukstorkens 3-ledarkabel anslutes i limplig anslutningsdosa enligt

féljande:
Brun ledare =Fas
BI3 ledare = Nolla

Grén/gul ledare = Skyddsledare
Elektrisk inkoppling skall utféras av behdrig elektriker.

MODELL NILA/NILA R/NILA Tl MED DOLD ANSLUTNING

Modell Nila/Nila R/Nila Ti kan alternativt monteras med s.k dold elanslutning
(géller ej modell Muria/Muria R/Muria Ti). Centrum for anslutningsledarnas
viggutlopp framgar av bild 7. Den medlevererade tackbrickan anvdnds valfritt
vid dold anslutning.

For montering med dold anslutning méste kopplingshuset dndras. Borja med att
ta bort kopplingshusets lock genom att lossa de tvé skruvarna som héller fast
locket. Tag direfter bort den monterade anslutningskabeln. Lossa sedan ledarna
A pé elpatronen varvid insatsen frigdrs {se bild 8 for Nila och 9 for Nila R/Nila

Ti). Lossa muttern C helt med den medlevererade 6-kantshylsa (nyckelvidd 21
mmy}, och vrid underdelen pd kopplingshuset sa att genomfdringen D kommer
mot viggen, se bild 8 for Nila och 9 for Nila R/Nila Ti. Drag sedan &t muttern C
ordentligt.

Elektrisk inkoppling skall utféras av behorig elektriker.

Montering med dold anslutning utan téckbricka
Orientera kopplingshuset s3 att halet i genomféringen D centrerar anslutnings-
kabeln och markera skruvhalen i viggfastena. Montera handdukstorken.

Montering med dold anslutning med téckbricka

Centrera tackbrickan dver anslutningskabeln. Fast den eventuellt med lim mot
viggen. Hall upp handdukstorken och passa in kopplingshuset i brickan och mar-
kera skruvhalen i viggfastena. Montera handdukstorken.

Anslutning

For in kabel eller motsvarande i genomféringen D, tillse att tatning erhalls.
Anslut inkommande ledare till plint B pd insatsen, se bild 8 resp. 9. Placera
insatsen i kopplingshuset och anslut ledarna A till elpatronen. Se till att genom-
foringen D ligger ritt. Montera locket s& att den runda delen tacker det tidigare
anvanda hélet for anslutningskabeln.

Nar man anvinder tackbricka maste kopplingshuset lyftas ut ca 1 mm dver tick-
brickan for att locket ska kunna monteras, se bild 10. Lossa skruvarna lite pd det
nidrmaste vigg-fastet och lyft ut handdukstorken fran viggen. Satt pd locket och
skjut in kopplingshuset i tickbrickan, se bild 10 och 11. Skruva fast locket och
viggfastet.

Bifogad instruktionsdekal (som finns pa baksidan av denna manual)
fasts pd kopplingshuset, placerad l3sbar fér anvandaren och orienterad
s& att vredet (i O-lage) 6verensstammer med bilden {vid standardan-
slutning ovanfor vredet och vid dold anslutning framfér vredet).

ANVANDNING

Handdukstorken &r allpoligt avstdngd nér strombrytaren dr i lage O.
Handdukstorken kan vara pdsatt hela tiden utan problem. Temperaturen pa
réren kan variera.

Nila R och Muria R: Yttemperaturen &r reglerbar mellan ca 382C och 60¢C. Val av
temperatur sker genom att vrida ratten. Vridning medurs ger hégre temperatur.

Nila Ti och Muria Ti: Drifttiden dr stegldst reglerbar mellan 2 och 8 timmar. Man
kan dven vilja att ha virme pa kontinuerligt. For kontinuerlig virme: Vrid vredet
till dndlage oo, Lampan ténds och lyser med fast sken. For timerinstalining: vrid
vredet till Snskad tidsperiod och aktivera genom att trycka pa den trekantiga
knappen/lampan. Den bekriftar genom att blinka innan den dvergdr till fast
sken under den instdlida tiden. Vérmningen kan nar som helst omstartas pa val-
fri tidsperiod genom ny knapptryckning (bekraftas med blinkande sken).

For att avbryta virmning maste vredet vara i ldge O ca 10 sek (for att klara kor-
tare strémavbrott).

Handdukstorken ar endast avsedd for att torka textilier tvattade i vatten.

SKOTSEL
Vid behov av rengdring och avtorkning av handdukstorken skall endast skon-
samma rengdringsmedel anvindas.

OVRIGT
Om monteringsanvisningen inte foljs kan det medfara 6verhettning och felaktig
funktion.

Anslutningskabeln till denna apparat ar av en speciell typ. Om den skadas och
mdste bytas ut skall den rekvireras och bytas ut av tillverkaren eller dennes
ombud, efler av person med likvirdiga kvalifikationer, for att undvika fara.

Den maximala yttemperaturen som kan uppnas pa frilagd yta &r 60°C.

Denna handdukstork dr fylld med en precis mangd vitska, varfor reparationer
som medfr att handdukstorken mdste dppnas endast far géras av tillverkaren
eller dennes serviceombud. Eventuellt lickage skall 3tgédrdas av tillverkaren eller
dennes ombud.

Vitskan i handdukstorken &r inte frostkdnslig.

Denna apparat dr inte dmnad att anvidndas av barn elier av personer med ned-
satt mental férmaga eller med bristande kunskap och erfarenhet, om de inte
blivit instruerade i anvindningen av apparaten av en person som ansvarar for
dessa personers sdkerhet. Barn skall Svervakas s3 att de inte leker med appara-
ten.

GARANTI

Géllande garantitid dr 10 3r med undantag frén elektriska komponenter dar
garantitiden &r 2 r. Om problem eller eventuella reparationsbehov skulle uppstd
ber vi Dig kontakta Din leverantor.




